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Metodika méreni :

Vzorky pudniho vzduchu byly odebrany z hloubky cca 80 cm. Celkem bylo odebrano
a zmefeno 15 vzorki pidniho vzduchu na kazdé z 25ti posuzovanych parcel. Vysledky méfeni
patnacti vzorku jsou pro tuto lokalitu vyhovujici pro statistické posouzeni trovné radonového
indexu pozemku.

Odebrany pldni vzduch presné zméfeného objemu byl vakuové preveden
do detekéniho pfistroje a byly zaznamenany poéty naméfenych impulsti pro kazdy vzorek.
Mefeni se uskuteCnilo minimdlné po patnacti minutdch od pievodu pidniho vzduchu
do scintilaéni komory V145 v MB 145. Méfeni bylo provedeno piistrojem LUK-1,
cejchovaném v Akreditované kalibra¢ni laboratofi pro méfidla objemové aktivity radonu,
Pribram - Kamenna. Ovéfovaci a kalibrani list &.: 4690 ¢&.:J/4.5.3/1470/13/Vo,
ze dne 8.7. 2013 s platnosti do31.12. 2015.

Pro radonové meéfeni ma firma TERRATEC s.r.o. po fizi s Arcadis CZ ., Povoleni
k mefeni a hodnoceni vyskytu radonu a jeho pfemény na stavebnich pozemcich a ve
stavbach™ vydané Statnim ufadem pro jadernou bezpecnost, Senovazné namésti 9, 110 00
Praha 1 pod ¢.j. 1325 /2006, ze dne 04. 01. 2006 s platnosti na dobu neuré&itou.

Namerene pocty impulsit byly pomoci cejchovacich kiivek prepocitany na hodnoty
aktivit “*Rn. Naméfené hodnoty jsou uvedeny v pfiloZzeném protokolu o provedeném méfeni.
Rozhodujici hodnota pro stanoveni radonového indexu pozemku v zavislosti
na propustnosti podloznich zemin je hodnota tietiho kvartilu.

Prabézné pii odbérech pldniho vzduchu byly odebirdny pomoci sondovacich néstroji
a z vykopu provadénych pro elektroinstalace vzorky zeminy pro stanoveni propustnosti pro
plyny. Celkové lze zafadit zeminy v podlozi zkoumaného pozemku jako stfedné az malo
propustné pro plyny ( z hlediska hloubky radonového prizkumu ). Pi stanovovani
radonového indexu pozemku bylo postupovano dle pfilohy ¢. 11 vyhlasky ¢ 307/2002 Sb.,
Jako provadéciho predpisu k atomovému zékonu(zakon &. 13/2002 Sb.).

Podle Vyhlasky Statniho Gfadu pro jadernou bezpe¢nost & 307/2002 Sb.. ze dne
12.7.2002 o radiacni ochrané je kategorizace radonového indexu pozemku v prostiedi
s nizkou az vysokou propustnosti pro plyny nasledujici :

Kategorie radonového | Objemova aktivita Rn v pidnim vzduchu (kBg/m®)
indexu pozemku

nizka <30 <20 <10
stiedni 30-100 20-70 10 - 30
vysoka >100 >70 >30

Propustnost . nizka stiedni




