PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 22 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.13, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/185, kat. Gizemi Stratov

Datum méfeni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméfend hodnota : 155 kBq.m™ Aritmeticky pramér : 33,9 kBq.m™
Nejvy$si naméfrena hodnota : 725 kBq.m'3 Mediin : 35.2 kBq.m'3
Tieti kvartii  : 39,2 kBq.m™

Druh zakladové pudy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologicke podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 -F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdém objemové aktivity ’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpe¢nost &. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani padniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat viude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupil.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.14, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/184, 404/191, kat. izemi Stratov

Datum méfeni ¥ 582013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméiena hodnota : 134 kBq.m®  Aritmeticky pramér : 34,5 kBq.m™
Nejvy$si naméiend hodnota : 60,4 kBqgm™  Medidn : 35.8 kBq.m'3
Tieti kvartil  : 40,5 kBq.m*

Druh zakladové pady : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovee a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4-F8,84,5. (f = 30- 70 %)

Propustnost pudy : nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity ’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlagky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpe¢nost & 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napf. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostup.
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PROTOKOL
0O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku ¢€.15, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/183, 404/190, kat. lzemi Stratov

Datum méfeni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméiena hodnota : 13,7 kBq.m™  Aritmeticky pramér :
Nejvy$3i naméfena hodnota : 712 kBqm™  Medidn :

Treti kvartil : 41,9 kBq.m™

Druh zakladové pidy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s alomky.
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4-F8,S4,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy : nizka az stiredni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdém objemové aktivity “*Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani ptdniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporucujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat v3ude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupa.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.16, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/182, 404/189, kat. uzemi Stratov

Datum méfeni y 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizii naméiend hodnota : 15,0 kBqg.m™ Aritmeticky pramér : 344 kBq.m™
Nejvy$si naméiend hodnota : 60,6 kBqm~  Medisn : 36,7 kBq.m‘3

Tieti kvartil  : 444 kBq.m*

Druh zékladové pidy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Tiida - CSN 73 1001 : F4 —F8,54,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy :  nizk4 az stredni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity *’Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikéni padniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat viude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupu.
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PROTOKOL
0O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY **? RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.17, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/181, 404/188, kat. uzemi Stratov

Datum méreni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméfena hodnota : 16,5 kBq.m™  Aritmeticky primér : 35,0 kBq.m™
Nejvyssi naméiena hodnota : 68,8 kBq.m™  Median : 35,0 kBq.m™
Tieti kvartil  : 44,9 kBq.m™

Druh zékladové pudy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Tiida - CSN 73 1001 : F4—F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCEN{ RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity ***Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného tzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporucujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostupti.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY > RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku ¢€.18, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/180, 404/187, kat. tizemi Stratov

Datum méfeni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizii naméiena hodnota : 16,2 kBg.m™ Aritmeticky prumér : 39.7 kBq.m'3
Nejvyssi namérena hodnota : 725 kBq.m'3 Median : 41,5 kBq.m'3

Treti kvartil  : 43,5 kBq.m™

Druh zakladové pudy : pis€itohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4—F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy : nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity **Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opateni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonoveé izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napf. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude

tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostup.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MIT:I:“{ENj OBJEMOVE AKTIVITY **?RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov. Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku ¢.19, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/179, 404/186, kat. uzemi Stratov

Datum méfeni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméiena hodnota : 16,9 kBqm™  Aritmeticky pramér : 39,5 kBq.m™
Nejvyssi naméiena hodnota : 662 kBqm™  Median : 40,0 kBgq.m™
Tieti kvartil  : 47,5 kBq.m™

Druh zakladové pady : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 —F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENIi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity “*Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného tzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani ptudniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporutujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013

g(/ y 2’7
N RNDr. RofSit Vabeek
. ARCADIS €2 a.s., divize Geotechnika

PP Geologické 4,152 00 Praha s
IC 41192168 pi¢ CZ41192168

Odborné zpusobily fesitel :




PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY ** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku ¢.20, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/178, kat. Gzemi Stratov

Datum méieni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméiena hodnota :  17.0 kBqg.m™  Aritmeticky pramér : 40,0 kBq.m™
Nejvy$si naméiena hodnota : 75,0 kBq.m™  Medién : 42,8 kBq.m™

Treti kvartil  : 48,5 kBq.m™

Druh zakladové piady : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovee, slinovce a opuky
Tiida - CSN 73 1001 : F4—F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy : nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity “*Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiredni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pudniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoju a utésnéni
prostupti.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY ** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.21, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/177, kat. Uzemi Stratov

Datum méfeni ¢ 6.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméfena hodnota : 19,7 kBq.m™  Aritmeticky pramér : 45,0 kBq.m™
Nejvy3si naméiens hodnota : 852 kBq.m™  Medidn : 46,2 kBq.m™

Treti kvartil  : 49,9 kBq.m™

Druh zékladové pady : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4-F8,S4,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity “’Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pudniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MI*'IIVQEI\Ei OBJEMOVE AKTIVITY *?RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.22, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/176, kat. tizemi Stratov

Datum méreni : 6.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméfena hodnota : 20,2 kBq.m™  Aritmeticky pramér : 46,7 kBq.m™
Nejvyssi naméfena hodnota : 88,8 kBqm™  Medidn : 47,0 kBq.m™

Treti kvartil  : 53,3 kBq.m™

Druh zakladové pady : pis€itohlinité, mistyjilovité zeminy s Glomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity *2Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpe¢nost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni_radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani ptdniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Rémcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013 '
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY ) RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.23, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/175, kat. izemi Stratov

Datum méreni :+ 6.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméfena hodnota : 20,0 kBq.m™  Aritmeticky pramér :  46.8 kBq.m™
Nejvyssi naméiena hodnota @ 90,1 kBq.m'3 Median : 47,5 kBq.m'3
Tieti kvartil  : 53,5 kBq.m™

Druh zakladové pidy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovee, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy : nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity 22Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni_radonovy index pozemku. kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani ptidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporu¢ujeme feit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcovée lze doporu¢it pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013 1
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Odborné¢ zpusobily fesitel :




PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY *** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.24. pro stavbu rodinn¢ho domu.
Parcelni ¢islo 404/174, kat. uzemi Stratov

Datum méieni : 6.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméiena hodnota : 18,4 kBq.m'3 Aritmeticky pramér : 440 kBg.m™
Nejvy$$i naméfend hodnota :  80.0 kBq.m”  Medidn : 45,5 kBq.m™
Treti kvartil  : 50,0 kBq.m™

Druh zakladové pady : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovee a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy : nizka aZ stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity 222Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zatazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpe¢nost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani ptidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporucujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove 1ze doporuéit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difaze radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostupd.

Datum : 7.8.2013
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY ** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €25, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/173, kat. tizemi Stratov

Datum méreni y 6.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi namérena hodnota : 18,0 kBq.m”  Aritmeticky pramér : 41,9 kBq.m'3
Nejvyssi naméiena hodnota : 777 kBq.m'3 Medidn : 44.5 kBq.m'3

Tieti kvartil  : 48,2 kBq.m™

Druh zakladové pudy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 —F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity 222Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného tizemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcové lze doporug¢it pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
soutiniteli diftize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013
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