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ZHUTNENY

VYKOPOVY MATERIAL

Kabely 1kV ve volném terénu

PE PAS - 8ife 126, 170

300, 125+300, 300+300

ULOZENI PASKU FeZn 30x¢ V DRAZCE 10x10cm - zésyp zeminou

PISKOVE VRSTVY

KABEL 1kV

TEREN

min. 70 cm
-85¢cm

REZ (B)

Kabely 1kV vykop v chodniku

TEREN

. ZHUTNENY
VYKOPOVY MATERIAL
(KONSTR. VRSTVY CHOD.)

min. 35 cm
-50 cm

b

PE PAS - 8ife 125, 170
300, 125+300, 300+300

PISKOVE VRSTVY k

ULOZENI PASKU FeZn 30x4 \/ DRAZCE 10x10cm - zasyp zeminou

POCET I &iRE vkOPU [KRYT] PE PASEM :

KABELU 2 (om) b (om) ULOZENI
1 35 170 (125) 5]
2 35 300 s
3 50 300 + 125 ==
4 65 300 + 300 |53
5 80 300+300+125 qai

Kabely 1kV vjezd do RD v chodniku
TEREN
_ ZHUTNENY
VYKOPOVY MATERIAL

(KONSTR. VRSTVY CHOD.)

PE PAS - 8ife 125, 170
300, 125+300, 300+300

min. 35 cm
-50 cm

TRUBKA DVK 75/63/6000

TRUBKA DVK 110/94/6000

ULOZENI PASKU FeZn 30x4 V DRAZCE 10x10cm - zasyp zeminou

PISKOVE VRSTVY L §

5[ 4
Zimy

©

Mmmmﬂ w.Wm K0P xmﬂ PEPASEN | yLozeni
1 3 170 (125) 15
2 3 300 =
3 50 004125 | 5o
4 65 300430 | |5mg
5 80 30043004125 | s

M%mmm& m_wmA o,&x%c xaﬁ_A oﬂwnﬁmz ULOZENI
1 35 170 (125) sl
2 % 30 el
3 50 300+125 —
4 65 3004300 | |smm
5 80 30043004125 | bmeed]
Kabely 1kV kfizovatka s vozovkou
Ulozeni v komunikaci
N TEREN
ix%w«é,ﬁﬂmx;_.

FOLIE ZPVC

(KONSTR. VRSTVY VOZ.) min. 0.6 mm

ZASYP PISKEM NEBO
PRESATOU ZEMINOU
se zrnitosti max. 20 mm

TRUBKA DVK 75/63/6000
TRUBKA DVK 110/94/6000

min. 100 cm

-120cm

PISEK NEBO JEMNY
UPECHOVANY VYKOPOVY

MATERIAL

ULOZENI PASKU FeZn 30x4 V DRAZCE 10x10cm - zasyp zeminou

POCET | SiRE vYKOPU [PROSTUP DVK TRUBKOU
KABELU a (cm) gzagem

1 50 1-2

2 65 3

3 80 4

4 100 5

PLANOVANE SIT

7

STAVAJICI SIT

ﬁi%omz:m RIENTACNE
NENIVYTY

v

OVACIM VYKRESEM !

v

E FIALOVE
E ZELENE

v

PODZ OPTICKE Kmamz_ TELEFONICA 02
PODZ. METALICKE VEDENI TELEFONICA 02

PODZ VEDEN! KANALIZACE

SACHTA

PODZ VEDENi VODOVOD

PODZ. KAB. VEDENi VER. OSVETLENI

V MISTE STAVBY SE NACHAZEJi TATO PODZEMNI ZARIZENI

PODZEMNi METALICKA A OPTICKA SIT TELEFONICA 02, CZECH REPUBLIC, A.S. OLSANSKA 55/5 130 34 PRAHA 3

PODZEMNI SITE VN, NN, TS CEZ DISTRIBUCE A.S., OBLAST STRED, PRACOVISTE KOLIN DUKELSKYCH HRDINU 583 28002 KOLIN IV

PLANOVANA PODZEMNI ZARIZENI VODOVODU A KANALIZACE, VEREJNEHO OSVETLENI V MAJETKU OBCE STRATOV

STIVAJICI PODZEMNI ZARIZENI ZAKRESLENO ORIENTACNE A NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI VYKRES. PRED ZAPOCETIM

NOVA ZEMNI KABELOVA VEDENI NN

STAV. ZEMN

MONTAZ KABELU NN

ZEMNICH PRACI NUTNO NECHAT VYTYCIT

VSICHNI PRACOVNICI PROVADEJICI ZEMNI A STAVEBNI PRACE MUSI BYT PROKAZATELNE SEZNAMENI SE STAVAJICICMI

PODZEMNIMI ZARIZENIMII!!

Kabely 1 kV
UloZeni v chodniku
pii soubéhu se sdélovacimi

kabely

Vystrazna folie PVC o
tloustky 0,6 mm ZHUTNENY

VYKOPOVY MATERIAL

min. 20 cm

Betonovy zlab KZ1

Pisek nebo dobre
péchovatelny

vykopovy material

zrnitosti max. 20

minimalini 35 cm

20-30cm
cca 50 cm

Sdélovaci kabel

Zésyp jemnym piskem

Pisek nebo jemné

upéchovan:
vykopovy material

£
o

min, piesah 4 oﬂ
15

min. pfesah 4 cm

50 cm

Vlystraznou folii mozno poloZit 8 cm nad povrch Zlabu.

Jestli-Ze neni pouZit betonovy (plastovy) Zlab nebo trubkova chranicka, musi byt min.

vzdalenost mezi kabely min. 30 cm

Silové kabely do 1 kV v chranickach

Kfizeni se sdélovacim kabelem

 ZHUTNENY
VYKOPOVY MATERIAL

Vlystrazna folie PVC
tloustky 0,6 mm

Sdélovaci kabel

Kabelové loze
piskové
Z&syp jemnym piskem:
Betonovy Zlab KZ1

10 cm

Pisek nebo jemné
upéchovan

vykopovy material

Kabelové Zlaby umistit s pfesahem minimalné
100 cm na kazdou stranu od sdélovaciho kabelu !!!

I

KABELOVA VEDENN

I

NN

NOVY KABEL 1-AYKY 3x240+120

w._.m,<. KABEL 1-AYKY 3x240+120
STAV. KABEL 1-AYKY 3x185+95
STAV. KABEL 1-AYKY 3x120-70

SKRIN ROZPOJOVACI NOVA, STAVAJICI

SKRIN PRIPOJKOVANQVA, STAVAICT
STAVAJICI ELEKTROMEROVA SKRIN OREENTACNE
STAVAJICI SPV.. ORIENTACNE

UZEMNENI

ROZVADEC RTS (SOUCAST TS)

OZNAGENI REZU - VIZ VZOROVE VYKRESY

it — e JEZD, PREKOP: TRUBKA VIZ VYKRES

Silové kabely do 1 kV

KfiZeni s potrubim (vodovod)

 ZHUTNENY
VYKOPOVY MATERIAL

min. 20 cm

Silové kabely do 1 kV
Kfizeni s potrubim (kanalizace)

_ ZHUTNENY
VYKOPOVY MATERIAL

Vystrazna folie PVC
tloustky 0,6 mm

Kabelové loze
piskové

Kabelovy Zlab

Pisek nebo jemné
upéchovan

vykopovy material

min. 20 cm

404/194

min. 20 cm

Vystrazna folie PVC
tloustky 0,6 mm

Kabelové loze
piskové

\
.

Pisek nebo jemné
upéchovan:
vykopovy material

Aw Potrubi

min. 30 cm

) () Potrubi

Kabelové Zlaby umistit s pfesahem minimainé
100 cm na kazdou stranu od potrubi !!!

Jddud

Kabelové Zlaby umistit s pfesahem minimainé

100 cm na kazdou stranu od potrubi !!!

404/186

KOMUNIKACE

ZPOMALOVACI
VJEZD
PARKOVACI STANI

TERENNI UPRAVY,
ZATRAVNENO

PRAH
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Rz=<15 Ohm
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404/191

404/190

404/189

POZOR!!! PRESNA TRASA KABELOVEHO VEDEN NN
BUDE UPRESNENA AZ PO VYTYCENI VSECH
INZENYRSKYCH SiTi A PODZEMNICH ZARIZENI

PRI STYKU PODZEMNICH | NADZEMNICH ZARIZEN
DODRZET ZEJMENA CSN 736005, CSN 33 3301, ESN
33 2000-5-52 A CSN 33 2000-5.54 1111

POZOR !TT STAVAJICT PODZEMNT ZARIZENI
ZAKRESLENOU POUZE ORIENTACNE. PRED
ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI NUTNO NECHAT VYTYCIT]

POZOR!!! PRI STYKKU SE STAVAJICIMI
PODZEMNi ZARIZENiMI PROVADET
ZEMNi PRACE OPATRNE A RUGNE!!!!

PODLE CSN 736005 BUDE NOVE KABELOVE VEDENI NN
1 kV ULOZENO V MINIMALNI VZDALENOSTI 0,6M PRI
SOUBEHU A 0,1M (V CHRANICCE) PRI KRIZENI OD
STAVAJICIHO STL A NTL VEDENi VE SPRAVE RWE.

POZOR!!! PRI SOUBEHU SILOVYCH KABEL NN 1kV SE SDELOVACIMI
KABELY BUDOUKNN ULOZENY PODLE REZU "J" DO BETONOVYCH
ZLABU POKUD VZDALENOST MEZI KABELY BUDE MENST NEZ 0,3M. MIN.
VZDALENOST PRI ULOZENi DO BETONOVYCH CHRANICEK JE 0,1m

NOVA KABELOVA VEDENI BUDOU RADNE NAFAZOVANA SE STAVAJICIMI KABELY V
ROZPOJOVACICH A JISTICICH SKRINICH. VE SPRAVNEM NAFAZOVANI
SPOLUPRACOVAT S PS CDS, TAK ABY NEDOSLO K OMYLU.

KABELOVE TRASY ORIENTACNE - NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI VYKRES

POKYNY K POUZIVANI NN KABELU A VODICU DLE CSN 37 7402

SVETLOST OTVORU TRUBEK =1,5D KABELU DLE CSN 33 2000-5-52, ¢.521.N11.9.4.1
STYK S POROSTY DLE CSN DIN 18 9220 (CSN 839061)

UPOZORNENI: PRED VYSTAVBOU kNN NUTNO VYTYCIT SPRAVNE HRANICE A DEF.
VYSKOPISY JEDNOTLIVYCH POZEMKU.

PRI STYKU S PODZEMNIMI A NADZEMNIMI ZARIZENIMI DODRZET ZEJMENA CSN 33 3301,
CSN 73 6005-6,CSN 38 6413 A CSN 33 2000-5-52.
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404/195

404/185
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ZARIZENI DO 1000V:
ROZVODNA SOUSTAVA: 3+PEN ,400/230V, AC, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM ROZVODNYCH ELEKTRICKYCH ZARIZENI DO 1000V DLE PNE 33 0000-1 ODST 3.3
(V NAVAZNOSTI NA CSN 33 2000-4-41) CL.3.2.2.7 OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE NADPROUDYMI

JISTICIMI PRVKY.OCHRANA V SITICH TN-C
VNEJSI VLIVY STANOVENY DLE PNE 33 0000-2, REVIZI PROVEST DLE PNE 33 0000-3
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