Vysledky méfeni radonového indexu pozemku a stanoveni charakteru podloznich
zemin z hlediska propustnosti pro plyny jsou uvedeny v piilozeném protokolu o provedeném
. . - i v 5 o -
méfeni objemové aktivity ***radonu v pudnim vzduchu na str. 5 - 29.

PROTOKOL

O PROVEDENEM MEREN{ OBJEMOVE AKTIVITY 22 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku é&.1. pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/160, kat. uzemi Stratov

Datum méveni i 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméiena hodnota : 12,5 kBq.m™ Aritmeticky primér : 33,5 kBq.m”
Nejvy$si naméfend hodnota : 604 kBq.m™>  Medin : 35,3 kBq.m™
Treti kvartii  : 40,0 kBq.m™

Druh zékladové pudy : piséitohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kfidové kaolinické piskovce, slinovece a opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4 —F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pady :  nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdém objemové aktivity *’Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost & 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku. kde realizace stavby vyZzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani padniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ramcove Ize doporuéit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souc¢initeli difize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostupt.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 22 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.2. pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/161, kat. izemi Stratov

Datum méveni : 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméfena hodnota : 144 kBq.m™ Aritmeticky pramér : 35,0 kBq.m”
Nejvy3si naméfend hodnota : 63,3 kBqm™®  Medidn : 36.2 kBq.m™
Treti kvartil  : 45,5 kBq.m>

Druh zékladové pidy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s tlomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 —F8,84,5. (f = 30- 70 %)

Propustnost pudy :  nizka aZ stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity ***Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpetnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikéani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporucujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu 0 znamém
souciniteli difiize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat viude
tam. kde se stavba stykd se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupu.

Datum : 7.8.2013 B ARCADIS CZ a.s., divize Geotechrik 2y
( Geologicka 4, 152 00 Praha 5 (- /
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Objednate] Obec Stratov, Stratoy 90, okr. Lysd nad Labem

Zkoumany objekt - Podloz{ Stavebniho pozemku ¢&.3, Pro stavbu rodinného donmur e

Datum mérenj ¢ 2.82013
Poéetodbérnych sond : |5

Nejnizsi naméfend hodnoty ¢ 16,2 kBq.m? Aritmeticky prumér : 35.0 kB — ]ﬂ_;
Nejvy‘s'§inamél"enzi hodnota : 64,8 kBq.m™ Medizn . 37.4 kBgy — —==m

Treti kvartii . 45,6 kBq.m>

Druh zakladove pidy : pfséitohlinité, mistyjilovité Zeminy s tlomky,
Geologické podlozi . mesozoikum, kiidove kaolinick¢ piskovce, slinovce opuky
Trida - CSN 73 1001 :F4 - F8,84,5. (r = 3. 70 %)

Propustnost pudy . nizka a7 stiednj

Radonovy index pozemky ! STREDNij

Vzhledem g Zjisténym hodnotam objemov¢ aktivity “2?Rp, Ve zkoumaném proste ==l
a charaktery podloZi danéhg Uzemi, zafazujeme zkoumany Pozemek z hledijsky Vyhléﬁi%y
Statniho vifady pro jadernoy bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategof'lf___%e
Stiedni radongyy index 0zemku, kde realizace stavby VvZaduje provedeni ochranny e——=h
opatreni stavebniho objektu prot; vnikani piidniho radonu do projektovang Stavby. Ochrarmar—mes==3

r

Datum - 7.8.2013
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.4. pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/163, kat. uzemi Stratov

Datum méreni y 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméiena hodnota : 16,6 kBq.m™ Aritmeticky pramér : 382 kBq.m”
Nejvy$§i naméiena hodnota : 66,9 kBqm™  Medidn : 39,2 kBq.m™
Tieti kvartil  : 44,9 kBq.m™

Druh zakladové pudy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy :  nizka aZ stredni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity **’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpec¢nost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporucujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat viude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

Datum : 7.8.2013 ~ ,
@' ARCADIS Cz a.s., divize 7! A/‘U“’
f Gaolaats s i ;o =
Odborné zpisobily fegitel ; @ VoM c0l0gicka 4,152 og RNDr. Robert Votocek
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.5. pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/164, kat. uzemi Stratov

Datum méreni ¢ 282013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizii naméfena hodnota :  17.4 kBg.m™ Aritmeticky pramér : 39,7 l~:Bq.m'3
Nejvy3si naméfend hodnota : 70,0 kBqm™  Medi4n : 40,0 kBq.m™

Tieti kvartil  : 48,8 kBq.m™

Druh zikladové pidy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s tilomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovee, slinovce a opuky
Trida - CSN 73 1001 :F4-F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity *’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani pudniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difiize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat viude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostup.

Datum : 7.8.2013

_:".‘ ARCADIS ¢z a.5., divize Ge- 7/

YA / <
00 pro RNDr. Rogert \f(;/t'oéek/

241955

—— &S IBdd T
Odborné zpisobily fesitel : 2 ¥¥4 ,C?j'ﬂg;;‘:‘;;' '
DiIC ¢



PROTOKOL
0 PROVEDENEM MEREI\DTI' OBJEMOVE AKTIvVITY 222 RADONU
V PUDNim VZDUucHy

Objednate] - Obec Stratoy. Stratov 90, okr. Lys4 nad Labem

Zkoumanj' objekt Podloz{ Stavebniho Pozemku ¢.6. pro stavhy rodinného domau.

Datum mggenj ¢ 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : |5
3
Nejnizsi naméfeng hodnota - 15,9 kBq.m™? Aritmeticky priumgér 37.4 kBq.m_3
Nejvyssi naméfens hodnotg ‘62,0 kBq.m? Medisn . 38.0 kBg.m
Treti kvartip . 474 kBq.m>

Druh zékladove pady : pisc“:itohlinité, mistyjilovitg Zeminy g ulomky,
Geologickg podlozi . mesozoikum, kiidoye kaolinickg piskovce, slinovee 4 opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. = %0 7p %)

Propustnost pudy . nizka a7 stiedni

Radonovy indey Pozemku : STREpDN]

Vzhledem i ZjiSténym hodnotam objemové aktivity 2R, Ve zKkoumaném prostoru
a charaktery podlozi daného lzemi, Zafazujeme zkoumany pozemek 7 hlediska Vyhlég?'-}fy
Sttniho vrady pro jadernoy bezpe¢nost 307/2002 Sb., ze dne 1272002 4 kategomie

strednj radonovx’ index Dozemku, kde realizace stavby _\_rxiaduie provedeni ochrann}'fc}}
Opatfeni stavebnihg objekty proti vnik4nj padniho radonu do projektovang Stavby. Ochranma

w

Opatren; doporuculeme fesit pod]e CSN 73 0607 - Ochrana Staveb proti radonu z podloZ=1i-

prostup,
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY **?RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.7, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/166, kat. uzemi Stratov

Datum méieni s 282013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi naméiena hodnota : 15,0 kBgm™  Aritmeticky pramér : 374 kBgq.m™
Nejvyssi naméiena hodnota : 74,6 kBqm~  Medidn : 38,0 kBq.m™
Treti kvartil : 443 kBq.m'3

Druh zakladové pudy : pis€itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy : nizka az stredni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjiténym hodnotdm objemové aktivity “*Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky

Statniho ufadu pro jadernou bezpe¢nost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku. kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporuc¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcove lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostup.

Datum : 7.8.2013

h ARCADIS C2 a.5., divize Geotechnika i ’}[ 4&7
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 2 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku ¢.8. pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/167, kat. uzemi Stratov

Datum mév¥eni ¢ 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizii naméfena hodnota : 152 kBgm™  Aritmeticky pramér : 38,0 kBq.m’%
Nejvyssi naméiena hodnota : 75,0 kBq.m™  Medidn : 38,6 kBq.m™
Tieti kvartil  : 44,5 kBq.m™

Druh zakladové pudy : pis€itohlinité, mistyjilovité zeminy s tilomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Trida - CSN 73 1001 : F4 —F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy : nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity ’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného Uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani ptdniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporu¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcové lze doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souCiniteli difize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupul.

Datum : 7.8.2013 B ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnicg P

- e y /
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY ** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.9, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/168, kat. uzemi Stratov

Datum méfeni : 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizii naméiena hodnota : 14,4 kBq.m™ Aritmeticky pramér : 36,2 kBq.m'3
Nejvyssi naméfena hodnota : 66,5 kBq.m™  Medi4n : 37.0 kBq.m™
Treti kvartil : 39,4 kBq.m”

Druh zakladové pudy : piscitohlinité, mistyjilovité zeminy s Glomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Trida- CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity *2Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného Gzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatreni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporuc¢ujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Ramcové lze doporucdit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vsude
tam, kde se stavba stykd se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupt.

3 2 ARCADIS CZ .., divize Geotechnika

Geologické 4, 152 00 py
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY 22 RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku &.10, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni Cislo 404/169, kat. izemi Stratov

Datum méfeni : 2.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz$i naméiena hodnota : 14,8 kBq.m™ Aritmeticky pramér : 34,6 kBq.m™
Nejvy$si naméiend hodnota : 70,0 kBqm™  Medi4n : 35.4 kBq.m™

Treti kvartil : 44,9 kBq.m>

Druh zékladové pidy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s Glomky,
Geologické podlozi  : mesozoikum, kfidové kaolinické piskovce, slinovee a opuky
Tiida - CSN 73 1001 : F4-F8,584,5. (f = 30- 70 %)

Propustnost pudy : nizka aZ stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENiI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity **’Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky

Statniho ufadu pro jadernou bezpe¢nost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyZaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani piadniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporuéujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podlozi.
Réamcove Ize doporucit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli difuze radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tieba zajistit kvalitni provedeni spoji a utésnéni
prostupti.

Datum : 7.8.2013

L7

Odborné zpiisobily Fesitel : RNDr. Robert Vototek
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MERENI OBJEMOVE AKTIVITY * RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : Podlozi stavebniho pozemku €.11, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/170, kat. uzemi Stratov

Datum méveni : 582013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejniz§i namérena hodnota : 128 kBqg.m™  Aritmeticky pramér : 36.4 kBq.m™
Nejvyssi namérena hodnota : 69,4 kBgm®  Median : 37.4 kBq.m™

Treti kvartil  : 40,0 kBg.m™

Druh zakladové pady : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s ulomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kfidové kaolinické piskovee, slinovee a opuky
T#ida - CSN 73 1001 : F4—F8,84,5. (f = 30-70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stfedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity *22Rn ve zkoumaném prostoru

a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho ufadu pro jadernou bezpetnost & 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stfedni radonovy index pozemku, kde realizace stavby vvzaduje provedeni ochrannych
opatfeni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatfeni doporutujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ramcové lze doporuéit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napt. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spojii a utésnéni
prostupti.
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PROTOKOL
O PROVEDENEM MEﬁEI\{i OBJEMOVE AKTIVITY *** RADONU
V PUDNIM VZDUCHU

Objednatel : Obec Stratov, Stratov 90, okr. Lysa nad Labem

Zkoumany objekt : PodloZi stavebniho pozemku €.12, pro stavbu rodinného domu.
Parcelni ¢islo 404/171, kat. izemi Stratov

Datum méfeni : 5.8.2013
Pocet odbérnych sond : 15

Nejnizsi namétens hodnota : 15,0 kBqg.m™  Aritmeticky pramér : 33,0 kBq.m”
Nejvy$si naméiend hodnota : 804 kBgm™  Medidn : 34,6 kBq.m™
Tieti kvartil  : 37,4 kBq.m”

Druh zakladové pudy : pis¢itohlinité, mistyjilovité zeminy s Glomky,
Geologické podlozi : mesozoikum, kiidové kaolinické piskovce, slinovce a opuky
Ttida - CSN 73 1001 : F4 - F8,84,5. (f = 30 - 70 %)

Propustnost pudy :  nizka az stiedni

Radonovy index pozemku : STREDNI

HODNOCENIi RADONOVEHO INDEXU POZEMKU :

Vzhledem k zjisténym hodnotam objemové aktivity 22Rn ve zkoumaném prostoru
a charakteru podlozi daného uzemi, zafazujeme zkoumany pozemek z hlediska Vyhlasky
Statniho Gfadu pro jadernou bezpenost ¢. 307/2002 Sb., ze dne 12.7.2002 do kategorie
stiedni_radonovy index pozemku, kde realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych
opatieni stavebniho objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Ochranna
opatieni doporuujeme fesit podle CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloZi.
Ramcové lze doporugit pouziti protiradonové izolace provedené z asfaltového pasu o znamém
souciniteli diftize radonu, napi. FOALBIT, SIZ Al S40 aj. Izolaci je nutno aplikovat vSude
tam, kde se stavba styka se zemi. Je tfeba zajistit kvalitni provedeni spoju a utésnéni
prostupti.
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