Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych objasnil některé aspekty okolo pěstování a slupování travních koberců a doplňování ornice na pozemcích obce Stratov. 

Důvody k menšímu množství sloupaných travních koberců než je prostý logický výpočet:
1. Doba pěstování travního drnu zde trvá přibližně 18 měsíců, než se doloupe celá tabule - hon (zpravidla máme plochu rozdělenu na jednotlivé hony po 1 – 1,5 ha), trvá to další 2 – 3 měsíce. Doba pěstování se prodlužuje i správným termínem výsevu. V období duben až polovina srpna není vhodné v této lokalitě zakládat nový porost, protože hrozí invaze teplomilných trávovitých plevelů (ježatka kuří noha, rosička krvavá, béry a další C4 rostliny). Tyto plevele sice zlikvidovat umím, ale u mladých porostů hrozí poškození některých komponentů z travní směsi. Při vhodném termínu výsevu (pozdní léto) není nutná zvýšená herbicidní ochrana, protože v příštím roce je již trávník lépe zapojený a tím i konkurenceschopný. Při vyšších teplotách také bývá problém s kapacitou závlahy, protože například v letošním létě jsme mohli zalévat pouze třetinou závlahových cívek najednou, aby zbyla voda pro plodiny Pěstitele Stratov. A tím se doba pěstování prodlužuje.
2. Mezi další omezení sloupnutí travního drnu patří stojatá voda. Pozemek není rovný, v nejnižších místech pole vznikají vodní plochy tím, že stékající voda není zde v dostatečné míře vsakována půdním profilem. Travní drn pod vodní plochou nemůže být sloupnut.

3. Podmáčena je i dost velká výměra v okolí stojaté vody, kde se nekontrolovaně rozšiřuje plevelná lipnice roční. Ta je v posledních letech velkým problémem zejména pro tmavé travní směsi, kde svou světlostí vynikala a nebyli jsme schopni plevel regulovat. Tyto směsi od letošního roku přestáváme pěstovat a nahrazujeme je často i směsmi jednodruhovými, (např. z kostřav červených), v kterých lépe dokážeme tento plevel regulovat. Nicméně jsme za poslední dva roky byli nuceni velkou část takto zaplevelených ploch zaorat a nedošlo tudíž ke sloupnutí.  
4. K dalším nevyužitelným plochám patří plochy k posunu závlahových cívek a pohybu techniky na okrajích pozemku. Sklizňové ztráty také často tvoří až 20% (prostor mezi pásy travního koberce, „fleky“, defektní drny …). 
Nyní k obsahu půdy v travním koberci. Je pravdou, že objem sloupaného koberce z 1m2 je vyšší, než námi udávaných 11 litrů. Travní drn se ale skládá z půdy a kořínků. Poměr půdy a kořínků byl stanoven „vytřepáním a vymytím“ půdy z travního koberce ještě v prvopočátcích zdejšího působení. 
Je mi jasné, že by bylo možné některé ztráty omezit například přesvahováním, jinou závlahou či různými technickými opatřeními. Tyto zásahy jsou ale velice nákladné a u krátkodobě najatých pozemků nemusí být zajištěna návratnost.
Doufám, že alespoň na některé otázky jsem odpověděl a rád objasním i ty další.
                                     Ing. Martin Uhlík
                             jednatel a technolog firmy Grenex
Ve Vestci 22. srpna 2021    
