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PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDELENI LABORATORNI KONTROLY PRAHA (OLK PRAHA), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10

tel.: 221 501 111, fax: 224 255 213

UKKV (ZKUSEBNI LABORATOR &. 1247) JE AKREDITOVAN CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s.

PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkousce ¢. 9586/2015

Druh vzorku: Pitna voda

Pocet stran protokolu: 5
Cislo vzorku: 9586

Zakaznik: Obec Stratov
¢.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 14.12.2015 10:30
Misto odbéru:  Obec Stratov
Poznamka: Obecni urad Stratov 90, pfizemi, kuchrika, zdroj - vrt S1
Odebral: Jungmann Jaroslav, UKKV
Datum pfijmu:  14.12.2015 14:05
Datum analyzy: 14.12.2015 - 18.12.2015

Odbér tohoto vzorku je souéésti akreditované zkusebni &innosti laboratofe.

Odbér vzorku je proveden Oddélenim inspekce distribuéni sité podle SOP & VZ-1 vyjma kap. 6.1 a26.3,6.5,6.6 a
dle standardniho planu vzorkovani DSPK: B.12.1.

* - takto oznacene parametry a €innosti nejsou pfedmétem akreditace.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlasce MZd. &. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha €. 1).

Legenda zkratek: NMH...nejvy35i mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporu¢ena hodnota

Symbol < vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky:

L1 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

V1t - zkouska je provedena Oddélenim inspekce distribuéni sité, na misté odbéru (v terénu)

Nejistota méfeni je kombinovana rozsifena nejistota (koeficient roz§ifeni k=2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota mé&feni nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.
U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN ISO 29201, bez zahmuti nizkych po&ti.

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemneho
souhlasu UKKV.

Datum vystaveni: 18.12.2015
Za spravnost protokolu odpovida Ing. VVéra Smetanova, vedouci laboratorni skupiny OLK Praha
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Protokol o zkousce &.

9586/2015

OLK Praha

Stanoveni_ Jednotka Metoda Nejistota L L| Stanovena
' méfeni NMH MH DH hodnota
Clostridium perfringens KTJ/100ml | SOP & MB I/15 L1 0 0
enterokoky KTJ/100ml | SOP & MB 1/8 L1 0 0
Escherichia coli KTJ/100ml | SOP & MB 1/16 L1 0 0
koliformni bakterie KTJ/100ml | SOP & MB 1116 L1 0 0
mikroskopicky obraz - % SOP ¢. MB 1112 L1 10 1
abioseston
mikroskopicky obraz - poget jedinci/ml SOP ¢. MB 1112 L1 50 0
| _organismii
mikroskopicky obraz - zivé jedinci/ml SOP ¢&. MB 1/12 L1 0 0
| _organismy
pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml SOP &. MB 1/11 L1 200 200 9
octy kolonii pfi 36°C KTJ/ml SOP ¢. MB I/10 L1 40 40 3
teplota vody = SOP ¢. DV-22 Vit 5% 8,0-120 10,4
1,2-dichlorethan ug/l SOP &. SAK-25 L9 3,0 <0,05
amonné ionty mg/| SOP ¢&. DV-4 L1 0,50 <0,03
antimon ug/l SOP ¢&. SAK-95 14 5,0 <1,0
arsen ug/l SOP ¢&. SAK-95 1.1 10 <1,0
barva mg/l Pt SOP ¢. DV-11 L1 20 <2
benzen ug/l SOP &. SAK-25 L1 1,0 <0,05
benzo(a)pyren ug/l SOP &. SAK-23 - ¢astA L1 0,010 <0,0005
berylium ug/l SOP & SAK-95 L1 2,0 <0,10
bér mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 1,0 0,128
bromiénany ug/l SOP & SAK-30 - ¢ast A L1 10 <1,0
TOC - celkovy organicky uhlik mg/l SOP ¢&. SAK-5 B 15% 5.0 1,568
dusiénany ma/| SOP & SAK-30 - ¢ast A L1 5% 50 241
dusitany mg/l SOP &. DV-5 L1 0,50 <0,01
fluoridy ma/l SOP ¢. SAK-30 - éast A L1 15% 1,5 0,23
hlinik mg/l SOP &. SAK-95 L1 0,20 <0,005
horéik mg/I SOP &. SAK-95 L1 15% 20 - 30 58,2
chlor volny mg/l SOP ¢. DV-23 - &ast A VAt| 20% 0,30 0,07
chloridy ma/l SOP ¢. SAK-30 - éast A L1 5% 100 154
chrom ug/l SOP &. SAK-95 L1 15% 50 23
chut’ i SOP &. DV-27 L1 L 2
chut’ hodnoceni SOP ¢&. DV-27 L1 pijatelna prijatelna
kadmium ug/l SOP & SAK-95 L1 5,0 <0,1
konduktivita mS/m SOP ¢. DV-9 L1 2% 125 147.0
kyanidy celkové ma/l SOP ¢. SAK-3 L1 0,050 <0,002
mangan mg/l SOP ¢&. SAK-95 L1 15% 0,050 0,005
méd’ ug/l SOP &. SAK-95 L1 1000 <5
nikl pg/l SOP & SAK—95 L1 | 15% 20 3,1
olovo ug/l SOP & SAK-95 k4 10 <1,0
pach £ SOP ¢&. DV-21 L1 32 1
pach hodnoceni SOP &. DV-21 L1 prijatelny prijatelny
aldrin g/l SOP &. SAK-24 L1 0,03 <0,0030
dieldrin ug/l SOP ¢&. SAK-24 L1 0,03 <0,0030
heptachlor ug/l SOP &. SAK-24 L1 0,03 <0,0030
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Protokol o zkousce é. 9586/2015 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L L L] Stanovena
méfeni NMH MH DH hodnota

heptachlorepoxid ug/l SOP &. SAK-24 L1 0,03 <0,0030
hexachlorbenzen ua/l SOP &. SAK-24 L1 0,10 <0,0030

,p'-DDE ug/l SOP & SAK-24 L1 0,10 <0,0030
p,p'-DDT ug/l SOP &. SAK-24 L1 0,10 <0,0030
lindan ug/l SOP &. SAK-24 L1 0,10 <0,0030
methoxychlor ug/l SOP &. SAK-24 L1 0,10 <0,0050
atrazin ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
atrazin-desethyl g/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
simazin ug/l SOP &. SAK-90 -1 0,10 <0,0100

ropazin ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
terbuthylazin ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
terbuthylazin-desethyl ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100

rometryn g/l SOP ¢. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
cyanazin ug/l SOP ¢&. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
hexazinon pg/l SOP ¢&. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
alachlor ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
metazachlor pa/l SOP ¢&. SAK-90 & 0,10 <0,0100
acetochlor pg/l SOP &. SAK-90 5] 0,10 <0,0100
metolachlor pg/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
desmetryn ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
diazinon pg/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
dichlobenil pg/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
dimethoate ug/l SOP ¢&. SAK-90 L1 0,10 <0,0200
chlorfenvinphos ug/l SOP &. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
propachlor ug/l SOP &. SAK-80 L1 0,10 <0,0100
terbutryn ug/l SOP ¢. SAK-90 L1 0,10 <0,0100
suma pesticidnich latek ug/l SOP ¢&. SAK-90 L1 0,50 0
pH - reakce vody - SOP ¢&. DV-1 L1 0,06 abs.h 685-95 6,97
fluoranten ug/l SOP ¢. SAK-23 - gast A L1 <0,0020
benzo(b)fluoranten ug/l SOP & SAK-23-¢éastA L1 <0,0005
benzo(k)fluoranten pa/l SOP ¢&. SAK-23 - ¢ast A L1 <0,0005
benzo(g,h,i)perylen g/l SOP ¢. SAK-23 - gast A L1 <0,0005
indeno(1,2,3cd)pyren ug/l SOP ¢&. SAK-23 - cast A L1 <0,0005
suma PAU(4) ug/l SOP &. SAK-23 - ¢ast A L1 0,10 0
rtut’ ug/l SOP &. SAK-16 L1 1,0 <0,2
selen ug/l SOP &. SAK-95 L1 10 <1,0
sirany mg/| SOP & SAK-30 - ¢astA L1 5% 250 197
sodik mg/| SOP & SAK-95 L1 15% 200 17,4
stfibro ug/l SOP &. SAK-95 L1 50 <1,0
1,1,2,2-tetrachlorethen ug/l SOP & SAK-25 =1 10 <0,05
chloroform ug/l SOP ¢. SAK-25 4 30 <0,1
bromoform ug/l SOP &. SAK-25 L1 15% 3,27
dibromchlormethan ug/l SOP &. SAK-25 | 15% 0,46
bromdichlormethan ug/l SOP &. SAK-25 5 <0,05
trihalomethany g/l SOP ¢&. SAK-25 L1 15% 100 .73
1,1,2-trichlorethen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 10 <0,05
vapnik mg/l SOP &. SAK-95 L1 15% 40 - 80 208,4
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Protokol o zkousce &é. 9586/2015 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L L 1| Stanovena
méfeni NMH MH DH hodnota
vapnik a hoféik mmol/l SOP ¢. SAK-95 L4 15% 2-35 7:58
zakal ZFn SOP &. DV-10 LA 5 <0,50
Zelezo mg/! SOP &. DV-14 L1 10% 0,20 0,05
KNK 4.5 mmol/| SOP ¢. DV-2 L4 5% 7,25
1,1-dichlorethen ug/l SOP ¢. SAK-25 L9 <0,03
cis-1,2-dichlorethen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L4 <0,05
trans-1,2-dichlorethen ug/l SOP &. SAK-25 L1 <0,05
1,2-dichlorethen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 0
chlorbenzen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 <0,03
dichlormethan pg/l SOP &. SAK-25 L1 <0,50
tetrachlormethan ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 <0,05
toluen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 <0,05
o-xylen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 <0,05
m- +p-xylen ug/l SOP ¢&. SAK-25 L1 <0,05
o+m+p-xylen ug/l SOP &. SAK-25 L1 0
ethylbenzen ug/l SOP ¢. SAK-25 L1 <0,05
styren ug/l SOP ¢. SAK-25 L1 <0,05

Poznamky ke vzorku ¢. 9586/2015

P - Poznamka k mikroskopickému obrazu - abioseston: krystalky, detritus

Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet &tyf stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu,
benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25°C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni trihalomethany: sou&et stanovenych hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a
bromdichlormethanu.

Poznamka ke stanoveni 1,2-dichlorethen: souéet stanovenych hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.
Poznamka ke stanoveni o+m+p xylen: sou€et dvou stanovenych hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznamka ke stanoveni suma pesticidnich latek: soucet stanovenych hodnot dle SOP & SAK—24 (bez PCB) a SOP &.
SAK-90, jsou-li stanoveny.

Soucet pomérh vysledku stanoveni dusiénani déleny 50 a vysledku stanoveni dusitan(i déleny 3 musi byt mensi nebo
rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Poé&ty kolonii pfi 22 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledku (200 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly po&et vzorkil v zasobované oblasti uréit,

zda se jedna o abnormalni zmeénu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Poéty kolonii pfi 36 °C je "Bez abnormalnich zmé&n". Limit uvedeny v tabulce
vysledku (40 KTJ/ml) odpovida doporugené hodnoté. Pokud nelze pro maly poéet vzorkil v zasobované oblasti uréit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.
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Protokol o zkousce &.

Pouzité metody

SOP ¢&.
SOP &.
SOP &
SOP &.
SOP ¢&.
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP ¢
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP &.
SOP &.
SOP ¢&.
SOP ¢.
SOP ¢.
SOP¢.
SOP .
SOP ¢
SOP ¢
SOP¢.
SOP &.
SOP&.
SOP &.
SOP &.

Zakaznikam, ktefi se odvolavaji na &innost UKKV, ktera je pfedmétem akreditace, doporuéujeme pouzivat tento text:
"Zkouseno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Utvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 k fyzikalné-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkougeni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a

odpadni vody, kalli a odpadd, vody z technologickych mezistupil (meziopera&ni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

SAK-30 - cast A
DV-11

SAK-3

MB 1/15

DV-5

Dv-9

MB 1/8

Dv-27

DV-2

MB 1/16
SAK-95

MB 1/10

MB 1/12

DV-4

SAK-24

DV-21
SAK-23 - cast A
DV-1

MB 1/11
SAK-16
DV-22

SAK-5
SAK-25
DV-23 - ¢ast A
SAK-90

DVv-10

DV-14

9586/2015

CSN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061, EPA 300.1

CSN EN ISO 7887 - metoda C
navod firmy Merck

Vyhlaska MZd. CR &. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha &. 6
navod firmy Merck, CSN EN 26777
CSN EN 27888

CSN EN ISO 7899-2

TNV 75 7340, CSN EN 1622

CSN EN ISO 9963-1

CSN EN ISO 9308-1:2015

€SN EN ISO 17294-1, ESN EN 1SO 17294-2
CSN EN IS0 6222

CSN 757712, SN 75 7713

navod firmy Merck, CSN ISO 7150-1
EPA 505

TNV 75 7340, CSN EN 1622

CSN 75 7554

CSN IS0 10523

CSN EN ISO 6222

CSN 75 7440

CSN 75 7342

CSN EN 1484

EPA 502.2

navod firmy Hach, CSN ISO 7393-2
EPA 508.1, CSN EN ISO 11369
CSN EN ISO 7027

navod firmy Merck

k rozborlim provoznich chemikalii, zku$ebni laboratof &. 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkouce nesmi byt zakazniky dale pouzivana.

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku &. 9586/2015
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— Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

=' '= Praiské Vodovody Pafizska 11, 110 00 Praha 1
- a = a kanalizace I&: 25656635 DIC: CZ25656635

BANKOVNI SPOJENI: KB 4000505-031/0100

PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDELENi LABORATORNI KONTROLY PRAHA (OLK PRAHA), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
tel.: 221 501 111, fax: 224 255 213

UKKV (ZKUSEBNI LABORATOR &. 1247) JE AKREDITOVAN CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s.
PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posouzeni vysledku analyzy vzorku €. 9586/2015
pfiloha Protokolu o zkousce €. 9586/2015

Druh vzorku: Pitna voda
Cislo vzorku: 9586

Zakaznik: Obec Stratov
€.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 14.12.2015 10:30
Misto odbéru:  Obec Stratov
Poznamka: Obecni ufad Stratov 90, pfizemi, kuchnka, zdroj - vrt S1
Odebral: Jungmann Jaroslav, UKKV
Datum pfijmu: 14.12.2015 14:05
Datum analyzy: 14.12.2015 - 18.12.2015

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhlasce MZd. & 252/2004 Sb. v platném znéni v hodnocenych parametrech:
konduktivita (147 mS/m), chloridy (154 mg/l).

Datum vystaveni: 18.12.2015

Za spravnost posouzeni odpovida Ing. Véra Smetanova, vedouci laboratorni skupiny OLK Praha
{ A 0 f
‘\{)-Mukﬂ>~n.\r\l,---:\

qody a £

8) Uy
0600\\'0\)’ kya//{_j‘

€. 1247

Praiské vodovody

a kanalizace

Strana: 1/1



