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Prazskeé vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Karany (OLK Karany), Havni 22, 250 75 Karany - pracoviité UV Sojovice, tel.: 326 990 884
UKKYV (zku$ebni laboratof &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkousce ¢. 590/2018

Druh vzorku: Pitna voda

Pocet stran protokolu: 3

Cislo vzorku: 590
Zakaznik: Obec Stratov

¢.p. 90, 289 22 Lyséa nad Labem
Datum odbéru: 27.2.2018 9:45
Misto odbéru:  Stratov 131, 289 22 Lysa n.L., kuchyn, zdroj vrt S1
Odebral: Dolanska Hana, UKKV
Datum pfijmu: 27.2.2018 11:15
Datum analyzy: 27.2.2018 - 6.3.2018

Odbeér tohoto vzorku je souéasti akreditované zkusebni &innosti laboratore.
Odbér vzorku je proveden Oddélenim laboratorni kontroly Karany podle SOP &. OV-1 vyjma kap. 6.2 a2 6.4 a
dle standardniho planu vzorkovani DSPK:B.12.2.

* - takto oznacené parametry a &innosti nejsou predmeétem akreditace.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limittim uvedenym ve vyhlasce MZd. &. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha &. 1).

Legenda zkratek: NMH...nejvy$si mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporuéena hodnota

Symbol < vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.’

Vysvétlivky:

L1 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

L2 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Karany, Hlavni 22, 250 75 Karany, pracovité UV Sojovice
L2t - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Karany, na misté& odbé&ru (v terénu)

Nejistota méfeni je kombinovana rozgifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coz odpovida hlading spolehlivosti 95 %).
Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi neZ mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.
U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN 1SO 29201, bez zahrnuti nizkych poét.

Vysledky zkousek se vztahuiji ke zkoudenému vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného
souhlasu UKKYV.

Datum vystaveni: 6.3.2018
Za spravnost protokolu odpovida Lenka Kou

lova, vedouci OLK Karany
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Protokol o zkousce &. 590/2018 OLK Karany

Stanoveni S | Jednotka Metoda Nejistota |- L - Ly ‘LI Stanovena
' méreni - NMH MH | DH hodnota
Escherichia coli KTJ/100mI | SOP & MB-I-13 L2 0 0
koliformni bakterie KTJ/100m| | SOP &. MB-I-13 L2 0 0
pocty kolonii pii 22°C KTJ/mi SOP &. MB-I-10 L2 200 200 0
oty kolonif pFi 36°C KTJ/ml SOP &. MB-I-9 L2 40 40 0
teplota vody °C SOP &. CHA-24 L2t 5% 8,0-12,0 45
amonné ionty mg/l SOP ¢&. CHA-68 L2 0,50 <0,03
barva mg/i Pt SOP &. CHA-14 L2 20 <2
dusi¢nany mg/! SOP &. CHA-13 L2 10% 50 241
dusitany mg/l SOP &. CHA-69 L2 10% 0,50 0,02
CHSK Mn mg/l SOP &. CHA-16 L2 12% 3.0 1,25
chlor volny mg/| SOP ¢&. CHA-51 L2t 20% 0,30 0,22
chut ° SOP &. Dv-27 L1 1° 2
druh chuti SOP &. DV-27 L1 -
chut’ hodnoceni SOP &. DV-27 L1 piijatelné pfijatelna
konduktivita mS/m SOP &. CHA-9 L2 2% 125 153,3
ach ° SOP &. DV-21 L1 1° 2
druh pachu SOP ¢&. DV-21 L1 produkty
chlorace
ach hodnoceni SOP &. DV-21 L1 prijateiny pfijatelny
H - reakce vody - SOP ¢. CHA-8 L2 10,06 abs.h. 6,5-95 7,01
zakal ZFn SOP ¢&. CHA-15 L2 10% 5 0,6
zelezo mg/l SOP &. CHA-18 L2 0,20 <0,02

Poznamky ke vzorku &. 590/2018

Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25 + 3 °C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Soucet pomérl vysledku stanoveni dusicnant déleny 50 a vysledku stanoveni dusitanii déleny 3 musi byt mensi nebo
rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 22 °C je "Bez abnormainich zmen". Limit uvedeny v tabulce
vysledki (200 KTJ/ml) odpovida doporucené hodnoté&. Pokud nelze pro maly pocet vzork{i v zasobované oblasti urcit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 36 °C je "Bez abnormainich zmeén". Limit uvedeny v tabulce
vysledki (40 KTJ/ml) odpovida doporucené hodnoté. Pokud nelze pro maly podet vzorkil v zasobované oblasti urcit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.
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Protokol o zkousce &. 590/2018 OLK Karany

Pouzité metody

SOP &. CHA-68 navod firmy Merck, CSN SO 7150-1
SOP &. CHA-14 CSN EN ISO 7887 - ¢ast C

SOP ¢. CHA-13 Janousek 1., Fiala J.: Vodni hospodarstvi, 2, 1988, 51
SOP &. CHA-69 navod firmy Merck, CSN EN 26777
SOP &. CHA-9 CSN EN 27 883

SOP & CHA-16 CSN EN ISO 8467 véetns zmény Z1
SOP & DV-27 TNV 75 7340, CSN EN 1622

SOP & MB-I-13 CSN EN ISO 9308-1

SOP &. DV-21 TNV 75 7340, CSN EN 1622

SOP &. CHA-8 CSN IS0 10523

SOP &. MB-I-10 CSN EN ISO 6222

SOP & MB-I-9 CSN EN IS0 6222

SOP & CHA-24 CSN 75 7342 ,
SOP &. CHA-51 navod firmy Hach, CSN ISO 7393-2
SOP &. CHA-15 CSN EN IS0 7027-1

SOP ¢&. CHA-18 CSN IS0 6332

Zakaznikim, ktefi se odvolavaji na &innost UKKV, ktera je pfedmeétem akreditace, doporucujeme pouzivat tento text:

“"Zkouseno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Gtvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

podle CSN EN [SO/IEC 17025:2005 k fyzikalné-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkousgeni pitné, teplé, balené, povrchoveé, surové, podzemni a
odpadni vody, kalli a odpadd, vody z technologickych mezistupiili (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

k rozborim provoznich chemikalii, zku$ebni laboratoF &. 1247."

Kombinovana znaéka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkousce nesmi byt zékazniky dale pouzivana.

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku &. 590/2018
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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Karany (OLK Karany), Havni 22, 250 75 Karany - pracovisté UV Sojovice, tel.: 326 990 884
UKKV (zkusebni laboratof &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢.590/2018

priloha Protokolu o zkousce &. 590/2018

Druh vzorku: Pitna voda
Cislo vzorku: 590
Zakaznik: Obec Stratov , &.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 27.2.2018 9:45
Misto odbéru:  Stratov 131,289 22 Lysan.L., kuchyn, zdroj vrt S1
Odebral: Dolanska Hana, UKKV
Datum pfijmu: 27.2.2018 11:15
Datum analyzy: 27.2.2018 - 6.3.2018

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhladce MZd. &. 252/2004 Sb. v platném zné&ni v hodnocenych parametrech:
konduktivita (153,3 mS/m)

Datum vystaveni: 6.3.2018
Za spravnost posouzeni odpovida Lenka Koudelova, vedouci OLK Karany
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